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	ООО «Снежинский завод специальных электрических машин»
456770, Челябинская область,
г. Снежинск,  ул. Ленина, д. 33, а/я 53
тел./факс:  (35146) 9-28-05, 2-16-32
e-mail: snz@momentum.ru
http://www.snzmomentum.ru

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЯ

	Тип 
	 

	Назначение
	 

	Номинальный ток, А
	

	Номинальное напряжение, В
	

	Индуктивность, мГн
	 

	Количество фаз
	 

	Номинальная частота питающей сети, Гц
	

	Частота переключений (ШИМ), кГц 
(для выходного дросселя)
	

	Перегрузки, %
	 

	Падение напряжения, %
	 

	Длина кабеля до двигателя, м 
(для выходного дросселя)
	 

	Допустимые потери, Вт
	 

	Вид климатического исполнения и категория размещения  по ГОСТ 15150-69
	

	Класс нагревостойкости изоляции
	

	Вид системы охлаждения
	

	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	Степень защиты
	 

	Наличие термодатчика
	 

	Ограничение по габаритным размерам, мм:
-длина;
-ширина;
-высота
	 

	Конструктивные особенности
	 

	ЗАКАЗ

	Количество, шт.
	 

	Желаемый срок поставки
	 

	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Контактное лицо
	 

	Телефон
	 

	E-mail
	 

	Название организации

	Дополнительная информация
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